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COPILOT® /TCU SCHNITTSTEL-
LENKABELANORDNUNG

C-TCU-USB

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT-ABMESSUNGEN

SERIELLE / USB-SCHNITTSTELLE

Betriebstemperatur 32–104° F 0–40° C

Lagertemperatur 14–131° F -10–55° C

BTU 15.4 BTU/Hr

Stromquelle (4.5 W) AP4.0 USB-Anschluss

USB-KABEL (USB-SCHNITTSTELLE ZU AP4.0)

Geschirmt USB 2.0, A Male/B Männlich

SERIELLES KABEL (TCU-USB-SCHNITTSTELLE)

Shielded neunpolige RS-485, Male/Female

der CoPilot® System/TCU Schnittstellenkabel 
Assembly C-TCU-USB umfasst die Seriell-zu-
USB-Schnittstelle und alle Kabel erforderlich, 
um eine Temperatur-Steuereinheit (TCU) an 
dem System-Anwendungsprozessor Copiloten 
AP4.0 zu verbinden.
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INSTALLATION

1 CoPilot System Application Processor AP4.0

2 USB-Kabel

3 Serielle / USB-TCU-Schnittstelle

4 Serienkabel

5 TCU
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1. Bestimmen Serial/USB TCU-Schnittstelle 
Montageort.
Halten Sie die Schnittstelle vor übermäßiger 
Hitze, Vibration und Feuchtigkeit.

2. Montieren Serial/USB TCU-Schnittstelle.
Montieren Sie die Schnittstelle der 
integrierten Montagestellen verwenden.

3. Anschließen von Kabeln an die TCU, 
Serial/USB TCU-Schnittstelle und AP4.0.
Bringen Sie serielle Kabel an TCU und Serial/
USB TCU-Schnittstelle; befestigen USB-Kabel 
an Serial/USB TCU-Schnittstelle und AP4.0.

CAUTION NICHT DIP-Schalterpositionen 
ändern. Ausfall zu erfüllen führt TCU 
Kommunikationsunterbrechungen.

Siehe CoPilot Software-Benutzerhandbuch-zum Herunterladen im Internet unterwww.rjginc.com -für 
Software installieren und zu verwenden Informationen.

Folgende Einstellungen müssen in der TCU 
konfiguriert werden:

Kommunikationsadresse 0 (Wenn 0 keine Option 
ist, verwenden Sie 1)

Kommunikations-
Baudrate

9600


