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Übersicht
Die Hub®-Software verfügt jetzt über eine überwachte, RJG-geführte export/import von eD-
ART®-Systemdaten an The Hub software/CoPilot® System, Bereichsspitzenalarme und einige 
Fehlerbehebungen für exportierte Daten, benutzerdefinierte Felder und Systemverbindungen.   

Neue Eigenschaften
Überwachtes eDART-System zum Hub Software/CoPilot System-
daten Export/Import

Einige Benutzer können jetzt ihre eDART-Systemdaten in die Hub-Software importieren, um sie mit 
dem CoPilot-System zu verwenden.

Reichweitenspitzenalarme
Benutzer können jetzt Alarme basierend auf dem Bereich EOC-Spitzendruck, PG-Spitzendruck 
und and/or MITTLERER Spitzendruck. Die Bereichszusammenfassungsvariable wird berechnet, 
indem  der niedrigste Wert vom höchsten Wert aller einem Standort zugewiesenen Sensoren 
subtrahiert wird. 

Käfer
Exportierte Daten werden standardmäßig in britischen Einheiten 
verwendet 

Wenn die Hub-Software und die CoPilot-Systeme auf metrische Einheiten eingestellt waren und 
Daten aus der Hub-Software exportiert wurden, wurden für die Daten standardmäßig imperiale 
Einheiten verwendet.

Benutzerdefinierte Felder verzögerte Synchronisierung
Wenn ein Benutzer über die The Hub-Software ein benutzerdefiniertes Feld zum CoPilot-System 
hinzufügte, war das Feld auf dem verbundenen CoPilot-System erst verfügbar, wenn das System 
erneut mit The Hub verbunden wurde.

Intermittierende Verbindung zwischen der Hub-Software und 
dem CoPilot-System 

Die Verbindungen zwischen der Hub-Software und den CoPilot-Systemen in einer Einrichtung 
waren sporadisch, was möglicherweise zu Problemen bei der Datensynchronisierung führte.


