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Lynx™ Hydraulikdruck-Sensor – LS-H-1/4NPT-3K 
Der Lynx™ LS-H-1/4NPT-3K/5K ist ein an der Maschine montierbarer Hydraulikdruck-Sensor zur 
Verwendung mit dem eDART® System. 

Installation des LS-H-1/4NPT-3K 

Der LS-H-1/4NPT-3K ist mit einer Schnelltrennu ngsbuchse 
versehen, die genau auf das Steckerteil passt, das sich 
am Hydrauliksystem der Spritzgussmaschine befindet. 
Der so angebrachte Sensor muss in der Lage sein, den 
Einspritzdruck und den am Rammzylinder entstehenden
Gegendruck zu messen. Das erwähnte, am 
Hydrauliksystem zu befestigende Steckerteil wird mit ¼ Zoll-NPTF-Gewinde geliefert. Falls ein 
anderes Gewinde erwünscht ist, können über den Hersteller
entsprechende Adapter bestellt werden. Im Abschnitt GEBRÄUCHLICHE ADAPTER sind weitere 
Informationen hierüber zu finden. 

Sobald der LS-H-1/4NPT-3K am Hydrauliksystem befestigt ist, kann er über ein standardmäßiges 
Lynx™ Kabel mit dem eDART® verbunden werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 22: Konfigurationszeichnung für den Lynx™ Hydraulikdruck-Sensor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten

Druckbereich 3000 PSI (4500 PSI)

Maximale Temperatur 60 °C (140 °F)

Schnelltrenntyp 1/4 NPT

Toleranz 1% Gesamtempfindlichkeit

Standard-Steckverbinder DC-Mikrobuchse

Vor Arbeit an einem Gerät 
stets den Strom abschalten.

Tabelle 22: Technische Daten für den Lynx™ Hydraulikdruck-Sensor
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Gebräuchliche Adapter 

Konversions-Adapter BSPT to NPTF - F3HG  

Stecker BSPT / Buchse NPTF F3HG – wird mit O-Ring und Haltering zusammengesetzt 

Abbildung 23: Konfigurationszeichnung für Konversions-Adapter (BSPT auf NPTF) 

Tabelle 23: Technische Daten für den Konversions-Adapter (BSPT auf NPTF) 

 

Technische Daten

Rohrverschraubungs
-Teilenummer

PT-Buchse
NPT

T3-
Stecker
BSPT

C5
Sechskant

(Zoll)
L (mm)

Standardmaterial
von Lager

S          SS          B

1/4x1/4F3HG 1/4 1/4 3/4 34    *

 

 HINWEIS
 
 Informationen über die im eDART® System   
 verwendeten Adapter können über folgende   
 Firma eingeholt werden:  
                   Parker Hannifin Corporation

Tube Fitting Division
(614) 279-7070 oder

www.parker.com.
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Konversions-Adapter – von Metrisch auf NPTF F80HG 
Stecker metrisch / Buchse mit Rohrgewinde F80HG – wird 
mit O-Ring und Haltering zusammengesetzt 

Abbildung 24: Konfigurationszeichnung für Konversions-Adapter (Metrisch auf NPTF) 

Tabelle 24: Technische Daten für den Konversions-Adapter (metrisch auf NPTF) 

Technische Daten

Rohrverschraubungs-
Teilenummer

PT =
Buchse 
NPTF

T8 =
Anschluss

THD metrisch STR

C1=
Sechskant

(Zoll)

D =
Bohrung

(mm)
L (Zoll) LL (Zoll)

Standardmaterial 
von Lager

S          SS          B

M12-1/4F8OHG
M14-1/4F8OHG

1/4-18
1/4-18

M12 x 1.5
M14 x 1.5

3/4
3/4

.196

.281
1.24
1.24

0.85
0.85

 *
 *

Vor Arbeit an einem Gerät 
stets den Strom abschalten.


