
KABELLÄNGE

Das TS-PF03-K-Sensorkabel ist 6 ft 
(1,83 m) lang und kann für jede Anwendung 
entsprechend gekürzt oder verlängert werden.   
Es ist eine gewisse Kabelüberlänge vorzusehen, 
um eine korrekte Installation ohne Spannung auf 
dem Zuleitungsdraht zu gewährleisten. 

Messgerät 30

Länge 6 ft  (1,83 m)

3 MM-WERKZEUGTEM-
PERATURSENSOR 
TS‑PF03‑K MIT PRES-
SPASSUNG

TS‑PF03‑K

Mit dem 3  mm-Werkzeugtemperatursensor 
TS‑PF03‑K werden Temperaturänderungen 
innerhalb der Werkzeugkavität analysiert. Der 
TS‑PF03-K ist für den Einsatz mit dem Lynx™ 
Quad-Temperaturmessverstärker LS‑QTTB‑K und 
dem eDART®-System von RJG, Inc. geeignet. 

Der TS-PF03-K-Sensorkopf besteht aus 
gehärtetem Stahl und kann entsprechend der 
Kavität konturiert, abgewinkelt und / oder 
strukturiert werden . Die Kabelummantelung aus 
Teflon ermöglicht einen Betrieb der Sensoren in 
Werkzeugen bis zu  842 °F (450 °C).

Messelement Thermoelement des Typs K

Lastbereich 30,0000  psi 2,068 bar

Sensortemperatur 0–527 °F 0–275 °C

Genauigkeit ±1.1C

Sensortemperatur 527–842 °F 275–450 °C

Genauigkeit 0,4 % vom Messwert

Max. Sensortemperatur 842 °F 450 °C

Max. Kabeltemperatur 400 °F 204 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT-ABMESSUNGEN
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Sensorkopf

Sensortasche

Dieses 0.066" (1,68 mm) Maximum wird 
angegeben, um eine Abstützung des 
Sensorkörpers unter Druck sicherzustellen. Wie 
dargestellt, muss der Kabelkanal nicht erweitert 
werden. 

KABELLÄNGE

http://www.rjginc.com


EINBAU DE SENSORS
Führen Sie das Kabelvon der Stirnseite der 
Kavität in die Bohrung hinein. Drucken Sie den 
Sensormit einem Stift größeren Durchmessers 
in die Bohrung, bis er bündig mit der Kavität 
abschließt. Das überschüssigen Kabel kann 
beliebig gekürztwerden.

1 Kavität

2 Sensortasche

3 Kabeltasche1

4 Kabelhalteklammern2

5 Abdeckblech für Kabelkanal

6 RJG, Inc. Lynx Temperaturmodul 3

1 Runde Kante, um Beschädigungen des Kabels zu verhindern Der 
Mindestbiegeradius des Kabels ist ~ 0.125" (3,125 mm)

2 Kunststoffclips halten das Kabel in einem 0.25" (6,35   mm) x 
0.25" (6,35  mm) Kabelkanal, um ein Einklemmen zu verhindern. 

3 Modell # LS‑QTTB‑K, Thermoelement des Typs K
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NOTE  Ziehen Sie nicht am Kabel mit einer Kraft von mehr 
als 6lbs (30 N). Verlegen Sie das Kabel nicht in Heißkanälen. Bei 
Nichtbeachtung kommt es zur Beschädigung von Geräten.
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Prüfen
Testen Sie während der Montage des Werkzeugs 
den Widerstand mit einem Ohmmeter.

Negativ (-) Rot ~1.8 Ω/ft

Positiv (+) Gelb ~4.6 Ω/ft

Schließen Sie ein Millivoltmeter an die Kabel 
des Sensors an. Erwärmen Sie die Stirnfläche 
des Sensors geringfügig mit einer Lötlampe. Der 
Spannungsmesswert auf dem Messgerät sollte sich 
um 0.016 mV/°F (0,03 Millivolt / °C) erhöhen. 
Ohne den Werkzeugstahl zu beschädigen, sollte 
die Sensortemperatur um 18 °C erhöht werden, 
um eine Änderung von +1 mV zu bewirken.

Bearbeitung
Wenn die Kavität eine Oberfläche oder Kontur 
aufweisen muss, verwenden Sie die folgenden 
Spezifikationen, um den Sensorkopf zu 
bearbeiten. Bei Nichtbeachtung kommt es zu 
Schäden an den Geräten.

MAX Materialentfernung   

0,127 mm 0.005”

Die Bearbeitung der Stirnfläche von max. 5° ist 
zulässig , wenn man davon ausgeht, dass eine 
Seite ihre vollständige Höhe beibehält. 

NOTE  Einmal installiert, kann ein Sensor NICHT mehr 
entfernt werden. Versuche, den Sensor zu entfernen, führen zur 
Zerstörung des Sensors.

RJG, INC. STANDARD-GARANTIE
RJG, Inc. ist von der Qualität und Robustheit der TS-PF03-K-Sensoren überzeugt und bietet daher drei Jahre Garantie auf alle RJG-Sensoren. RJG 
geschirmte Schnittstellenmodule Für ein Jahr ab Kaufdatum wird eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt. Die Garantie erlischt, 
wenn festgestellt wird, dass der Sensor über die normale Abnutzung im Feld hinaus falsch oder nachlässig verwendet wurde, oder wenn der Sensor vom 
Kunden geöffnet wurde.
PRODUKTHAFTUNGSAUSSCHLUSS
RJG, Inc. haftet nicht für die unsachgemäße Installation dieser Geräte oder anderer Geräte, die RJG herstellt. Die ordnungsgemäße Installation der RJG-
Ausrüstung beeinträchtigt nicht die ursprünglichen Sicherheitseigenschaften der Maschine. Die Sicherheitsmechanismen an allen Maschinen dürfen niemals 
entfernt werden.
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